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	NOTO	OÜ	KERAAMILISTE	PLAATIDE	
	PAIGALDUS-,	PUHASTUS-	JA	HOOLDUSJUHEND		
	
1.	KONTROLLIGE	TOOTE	VASTAVUST	OSTUDOKUMENDILE	

		---
On	 oluline	 kontrollida,	 kas	 saadud	 toode	 vastab	 tellitule.	 Protsessi	 lihtsustamiseks	 on	 kastidele	 kantud	 rida	
andmeid,	mis	võimaldavad	kauba	vastavust	kinnitada:	

• Model:	Kõigi	toodete	põhiidentifikaator.	Toodud	on	toote	nimetus	ja	värv.	
• Format:	Plaatide	suurus.	Mõõtmed	on	toodud	nii	sentimeetrites	kui	tollides.	
• Approximate	m2:	Ligikaudne	pindala,	mille	saab	kasti	sisuga	katta.	
• Kilos:	Kasti	kaal.	
• No.	of	tiles:	Kastis	olevate	plaatide	arv.	
• Calibre:	Tarnitud	plaatide	suuruse	kaliiber.	
• Tone:	Teile	tarnitud	plaatide	partii	värvitooni	kood.	
• EAN	Code:	Ainulaadne	EAN	tootekood,	mis	koosneb	reast	vöötidest,	mida	saab	toote	identifitseerimiseks	

skanneri	
• abil	lugeda.	
• Control:	Jälgimisnumber,	mis	võimaldab	tehasel	konkreetset	tootepartiid	tuvastada.	

	
	

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
2.	VALMISTAGE	ETTE	VAJALIKUD	MATERJALID	
 ---
Keraamiliste	plaatide	õigeks	paigaldamiseks	on	vajalikud	allpoolloetletud	materjalid	ja	tööriistad:	
2.1 Plaatimissegu	
2.2 Iminapaga	käepide.	On	abiks	plaatide	teisaldamisel	ja	paigutamisel.	
2.3 Vesilood,	märkenöör	ja	mõõdulint	mõõtmiste	teostamiseks.	
2.4 Plaadikiilud	

																					Kontrollige	ostudokumenti		 	Kontrollige	toodet  
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2.5 Plaatimisankrud	
2.6 Vuugisegu	
2.7 Kellu	
2.8 Hammastega	segukamm	
2.9 	Ämber,	mopp	ja	puhastuskäsn	
2.10 Puhastuskaabits	
2.11 Elastne	kummihaamer	
2.12 Reguleeritavad	tangid	

	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Valmistage	ette	materjalid	
	

	
3.	VALMISTAGE	ETTE	VAJALIKUD	MATERJALID	
	
Põrandakatte	võimaliku	kahjustamise	vältimiseks	tuleks	alustada	seintest.	Jätke	piisavalt	ruumi	hilisemaks	
põrandakatte	paigaldamiseks.	
 

4.	KONTROLLIGE	PINNA	TASASUST	---
Aluspind,	millele	te	hakkate	plaate	paigaldama,	peab	
olema	tasane,	et	aluspinna	ja	plaadi	tagapinna	vahele	ei	
jääks	tühimikke.	Plaatimissegu	kõvenemisel	võivad	
tekkida	väikesed	tühimikud	ja	ebatasasused.	Seepärast	
soovitame	kasutada	tasandussegu	(ka	isevalguv	
tasandussegu).	

See	materjal	võimaldab	saada	tugeva,	tasase	ja	ühtlase		
pinna,	mis	ühildub	enne	plaatide	paigaldamist	

pealekantava	sideainega.	Eksisteerivad	eri	liiki	
isevalguvad	tasandussegud	erinevate	kasutuskohtade	
(sise-	või	välistingimuste)	jaoks.	Lisaks	sellele	sõltub	
kihi	paksus	pinnale	langevast	koormusest	ja	vajaliku	
korrektsiooni	suurusest	(3-15	mm	väikese	koormuse	
jaoks;	10-40	mm	kommertskasutuse	jaoks;	20-40	mm	
intensiivse	tööstusliku	kasutuse	jaoks).	
 

 

 

 

 

 

 

Kontrollige	tasasust		
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5.	KONTROLLIGE,	ET	PIND	POLEKS	TOLMUNE	

	
	

6.	MÄRKIGE	MAHA	ABIJOON	
	

Abijoon	peab	olema	põranda	tasapinnaga	paralleelne.		
See	on	abiks	esimeste	plaatide	paigaldamisel	ja	tagab	
olemasolevate	plaatide	kõige	ratsionaalsema	
kasutamise. 

	
	
	
	

	
7.	TÕSTKE	PLAATE	ÕIGESTI	
	
Sõltuvalt	plaadi	suurusest	võib	selle	tõstmiseks	
vaja	minna	kahte	inimest.	Tõstmise	
kergendamiseks	võib	kasutada	iminapaga	
käepidet,	mis	aitab	plaati	paremini	kinni	hoida.	

 

	

	
	
8.VALIGE	PLAATIDE	ASETUSSKEEM	
	

	
	

Kõik	meie	plaadikollektsioonid	on	nii	toonilt	kui	mustrilt	varieeruvad.	Vastavalt	sarjale	on	
varieeruvusaste	erinev.	Soovitame	plaadid	enne	paigaldamist	põrandale	maha	asetada	ja	panna	kokku	
täpselt	endale	meelepärane	laotis.	Tulemus	on	igaühe	jaoks	ainulaadne	ja	kordumatu! 

 

 

 

 

 

Samuti	tuleb	eemaldada	kõik	muud	jäägid,	nagu	tsemendijäägid,	katlakivi	jne.	Pind	peab	olema	täielikult	
vaba	tolmust,	rasvast	ja	niiskusest.	

Märkige	maha	abijoon		

Tõstke	plaate	õigesti		

Valige	plaatide	asetusskeem		
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9.VALIGE	PLAATIMISSEGU	VASTAVALT	JUHISTELE		

 
 

KUIDAS	VALIDA	PLAATIMISSEGU	
	

Vastavalt	Euroopa	normidele	(standardid	EN	12002	ja	EN	12004)	tuleb	plaatide	paigaldamiseks	
kasutatava	segu	tüüp	valida	vastavalt	klassifikatsioonile,	mis	põhineb	nakketugevuse,	tahkumisaja,	
libisemiskindluse	ja	avatud	aja	väärtustel.	
		
UNI	11493-1:2016	standard	defineerib	suuremõõdulisteks	plaadid,	mille	küljepikkus	on	suurem	kui	60	
cm.	

Valiku	lihtsustamiseks	on	see	info	summeeritud	alljärgnevas	tabelis:	

TÜÜP	KLASS		 KIRJELDUS		 SOOVITATAV	KASUTUS	 SOOVITATAV	TOODE	
	

c	 2TE	

Parendatud	omadustega	
tsemendipõhine	
plaatimissegu;	
stabiilne	ka	vertikaalpindadel,	
pikk	“kooriku”	moodustumise	
aeg			

Keraamilised	seinaplaadid	
sisetingimustesse;	grupp	
BIIa,	BIIB,	BIII;	pikima	külje	
pikkus	max.	90	cm	

Litokol	X11	/	X12	  

c	 2TE	

Parendatud	omadustega	
tsemendipõhine	
plaatimissegu;	
stabiilne	ka	vertikaalpindadel,	
pikk	“kooriku”	moodustumise	
aeg			

Läbimassplaadid	(veeimavus	
alla	0,5%)	sise-	ja	
välistingimustesse,	pikima	
külje	pikkus	max.	60	cm;	
grupp	BIa	

Litokol	X11	/	X12	
või	Litokol	K77	

 

c	 2TES1	
Elastne	parendatud	
omadustega	tsemendipõhine	
plaatimissegu;	stabiilne	ka	

Läbimassplaadid	(veeimavus	
alla	0,5%)	sise-	ja	
välistingimustesse,	pikima	
külje	pikkus	max.	120	cm;		

Litokol	K77	  

Plaatimissegu	on	tehniline	sideaine,	mis	on	spetsiaalselt	valmistatud	keraamiliste	plaatide	kinnitamiseks.	
Seda	tüüpi	segud	on	suure	polümeervaikude	sisaldusega.		Polümeervaikude	peamisteks	eelisteks	on	
suurepärane	elastsus	ja	nakkevõime.			

On	olemas	eri	tüüpi	plaatimissegusid.	Segu	valik	sõltub	paigaldatava	keraamilise	plaadi	liigist	(valgesavi,	
portselan	jne),	paigalduskohast	(ruumis	või	õues)	ja	isegi	plaatidele	mõjuvatest	ilmastikutingimustest	
(niisked	paigad,	kuumus,	pakane	jne).	Nii	plaatimissegu	kui	vuugitäide	on	pinnakatte	osad	ja		kasutada	
tuleb	valitud	keraamikatoote	ja	selle	lõppkasutuse	jaoks	kõige	sobivamaid	materjale.	

 

Valmistage	ette	plaatimissegu		 Plaatimissegu		
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vertikaalpindadel,	pikk	
“kooriku”	moodustumise	aeg			

grupp	BIa		

c	 2TES2	

Kõrgelastne	parendatud	
omadustega	tsemendipõhine	
plaatimissegu;	stabiilne	ka	
vertikaalpindadel,	pikk	
“kooriku”	moodustumise	aeg			

Suureformaadilised	
läbimassplaadid	(veeimavus	
alla	0,5%)	sise-	ja	
välistingimustesse,	pikima	
külje	pikkus	üle	120	cm;	
grupp	BIa	

Litokol	K100	  

 

10.	PLAATIMISSEGU	KANDMINE	TASANDATUD	PINNALE		
	
		---	
Enne	plaatimissegu	pinnale	kandmist	tuleb	see	
ette	valmistada.	Selleks	tuleb	toode	tootja	poolt	
osutatud	vahekorras	segada	veega,	arvestades	
plaatimise	kestust.	Segage	segu	seguämbris	plaadi	
õigeks	kinnitamiseks	vajaliku	tekstuuri		
saavutamiseni.			

Maha	märgitud	abijoont	järgides	kandke	
plaatimissegu	segukammi	abil	tasandatud	pinnale.			
	

.

 

 

 

 

 

 

  

 

		

11.	KANDKE	PLAATIMISSEGU	PLAADI	TAGAKÜLJELE		
 

Aluspinna	ja	plaadi	tagakülje	vahelise	nakke	tugevdamiseks	tuleb	plaatimissegu	kanda	ka	keraamilisele	
plaadile.	Veenduge,	et	plaatimissegu	kiht	on	alati	ühesuguse	paksusega.	Selle	saavutamiseks	võib	segu	
laotada	plaadi	pika	küljega	ristisuunas	hammastega	segukammi	abil,	et	segukihi	alla	sattuv	õhk	välja	
pääseks.	
 

 

 

 

 

 

 

								

Veenduge,	et	plaatimissegu	kiht	on	ühtlase	paksusega	

	
Kandke	plaatimissegu	pinnale	segukammiga		

Veenduge,	et	plaatimissegu	kiht	on	ühtlase	paksusega	Laotage	plaatimissegu	segukammi	abil	plaadile		
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12.	PLAADI	PAIGALDAMINE	
 

Pärast	plaatimissegu	kandmist	plaadi	tagaküljele	
kinnitage	plaat	aluspinnale,	mis	on	varem	
märgitud	abijooni	järgides	juba	plaatimisseguga	
kaetud.	Kinnitage	plaat	koputades	seda	õrnalt	
elastse	kummihaamriga,	et	eemaldada	
plaatimissegust	võimalikud	õhumullid.	

Tuleb	meeles	pidada,	et	plaatide	vahele	tuleb	jätta	
vähemalt	2	mm	vuugid.	Ühesugused	vuugivahed	
kõigi	plaatide	vahele	saab	teha	plaatimisankrute	
abil.	

 

 

 

 

 

 

 

  

	
13.	TASANDUSSÜSTEEM	
 

Tasaste	põrandate	ja	seinte	saamiseks	soovitame	
kasutada	Raimondi	RLS	või	sarnast	
tasandussüsteemi.	Meetod	töötab	järgmiselt:	

 

 

				
13.A	TOESTAMINE/ANKURDAMINE	
 

 

 

 

 

 

  

 
 

1. Pärast	plaatimissegu	laotamist	paigaldage	plaatide	kõigi	külgede	alla	plaatimisankrud.	
2. Suurte	plaatide	puhul	pange	iga	külje	alla	rohkem	ankruid.	
3. Paigaldage	plaat	ja	koputage	seda	kummihaamriga.

Kinnitage	plaat	eelnevalt	ettevalmistatud	pinnale		 Kasutage	elastset	kummihaamrit		
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13B.	KIILUDE	SISESTAMINE	

 
 

13C.	TOE	EEMALDAMINE	

	

14.	JÄRGIGE	VUUGI	MIINIMUMLAIUST			
	 	

Alltoodud	tabelites	on	esitatud	üldised	soovitused	vuugi	laiuse	määramiseks	sõltuvalt	selle	liigist:	
• paigaldusvuugid:	plaatide	vahelised	vuugid,	mis	kompenseerivad	mõõtmete	erinevusi;	
• äärevuugid:	vähendavad	pingete	teket	liikumist	piiravate	konstruktsioonielementide	vahel;	
• eraldusvuugid:	aitavad	vältida	paisumise	ja	kahanemise	mõju;	
• konstruktsioonivuugid:	ette	nähtud	konstruktsiooni	liikumiste	kustutamiseks.			

	

	
	
	
	
	
	
	
	

1	Sisestage	kiilud	ankrute	piludesse	veendudes,	et	need	
pole	üle	pingutatud.			
 

2.	Selle	töö	lihtsustamiseks	soovitame	kasutada	
reguleeritavaid	plaatimisankrutange.	
 

Kui	plaatimissegu	on	kivistunud,	tuleb	ankru	eemaldamiseks	seda	lihtsalt	vuugi	suunas	
kummihaamri	või	kinganinaga	koksata.			
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SISERUUMIDES		

	

VUUGI	LIIK		

Põrandad	 Seinad	

Kus	tuleks	seda	
kasutada?		

Kui	lai	peaks	see	
olema?		

Kus	tuleks	seda	
kasutada?	

Kui	lai	peaks	see	
olema?		

PAIGALDUSVUUK		 Üle	kogu	pinna	

Lõigatud	
külgedega	
plaadid	

>2	
mm	

Üle	kogu	pinna	

Lõigatud	külgedega	
plaadid		

Lõikamata	
külgedega	
plaadid	

>	2,5	
mm	

Lõikamata	külgedega	
plaadid	

ÄÄREVUUK	
Plaatkatte	ääres	üle	7	
m2	pindalaga	
ruumides	

>5	mm	
Plaatkatte	ääres	üle	7	
m2	pindalaga	
ruumides	

>5	mm	

ERALDUSVUUK	 40	-	80	m2	pindadel	 >5	mm	 40	-	80	m2	pindadel	 >5	mm	

KONSTRUKTSIOONI-
VUUK	

Alati,	ehitise	
konstruktsioonivuugi	
jätkuna	

Sama,	mis	aluspinna	
konstruktsioonivuugil	

Alati,	ehitise	
konstruktsioonivuugi	
jätkuna		

Sama,	mis	aluspinna	
konstruktsioonivuugil	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Näide	RLS	tasandussüsteemi	kasutamisest		plaatide	paigaldamisel	seintele	ja	põrandatele	
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VÄLISTINGIMUSTES	         

				
	 Põrandad	 Seinad	

VUUGI	LIIK		 Kus	tuleks	seda	
kasutada?		

Kui	lai	peaks	see	
olema?		

Kus	tuleks	seda	
kasutada?	

Kui	lai	peaks	see	
olema?		

PAIGALDUSVUUK		 Üle	kogu	pinna	

Lõigatud	
külgedega	
plaadid		

>2	mm	

Üle	kogu	pinna	 >	2,5	mm	
Lõikamata	
külgedega	
plaadid	

>2,5	
mm	

ÄÄREVUUK	
Plaatkatte	ääres	üle	
7	m2	pindalaga	
ruumides	

>5mm	

Plaatkatte	ääres	ja	
sisenurkades	ning	
üldiselt	
spetsiifilistes	
kohtades,	kus		
	
keraamiline	kate	
peab	liikuma.	

>5	mm	

ERALDUSVUUK	

	
20	-	40	m2	pindadel	
või	iga	8-10	jooksva	
meetri	järel	
	
		

	
>5mm	
	
	
	
		

	
	
9	-12	m2	pindadel	
või	iga	8-10	jooksva	
meetri	järel.	Eriti	
tõkestav	tumedate	
keraamiliste	
plaatide	korral.				

	
8-10mm	
	
	
	
		

KONSTRUKTSIOONI
-VUUK	

	
Alati,	ehitise	
konstruktsioonivuug
i	jätkuna.	
	
		

	
Sama,	mis	aluspinna	
konstruktsioonivuugil.	
Peab	sisaldama	
polüuretaannööri	või	
kompensatsiooniprofiil
i.		

	
Alati,	ehitise	
konstruktsioonivuug
i	jätkuna	
	
		

	
Sama,	mis	aluspinna	
konstruktsioonivuugil.	
Peab	sisaldama	
polüuretaannööri	või	6	
-	35	mm	
kompensatsiooniprofiil
i.			

15.	VALIGE	VUUGISEGU	
	
Alljärgnevas	tabelis	on	toodud	EN	13888	standardil	põhinevad	soovitused	kasutatava	vuugisegu	
valikuks	sõltuvalt	vuugi	liigist	ning	konkreetse	toote	kaubanduslik	nimetus	vastavalt	kasutuskohale	–	
sise-	või	välistingimused,	põrand	või	sein.	
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SISERUUMID	

 EN	13888	STANDARDI	KOHASELT		 SOOVITATAV	KAUBANDUSLIK	
TOODE		

VUUGI	LIIK		 Põrandad		 Seinad	 Põrandad		 Seinad	
 

PAIGALDUSVUUK		

CG2	Parendatud	
omadustega	
tsemendipõhine	
vuugisegu	

CG2	Parendatud	
omadustega	
tsemendipõhine	
vuugisegu	

Litokol	Litochrom	
1-6	(CG2'WA)	(1-
6mm)	

Litokol	Litochrom	
1-6	(CG2'WA)	(1-
6mm)	

 

RG	Epoksiidvuugisegu	 RG	Epoksiidvuugisegu		
Litokol	Starlike	Evo	
1-15	(RG)	(1-15	
mm)	

Litokol	Starlike	Evo	
1-15	(RG)	(1-15	
mm)	

 

ÄÄREVUUK		

CG2	Parendatud	
omadustega	
tsemendipõhine	
vuugisegu	

CG2	Parendatud	
omadustega	
tsemendipõhine	
vuugisegu	

Litokol	Litochrom	
1-6	või	3-15	
(CG2'WA)	(1-6mm)	
(3-15	mm)	

Litokol	Litochrom	
1-6	või	3-15	
(CG2'WA)	(1-6mm)	
(3-15	mm)	

 

RG	Epoksiidvuugisegu		 RG	Epoksiidvuugisegu		
Litokol	Starlike	Evo	
1-15	(RG)	(1-15	
mm)	

Litokol	Starlike	Evo	
1-15	(RG)	(1-15	
mm)	

 

ERALDUSVUUK		

CG2	Parendatud	
omadustega	
tsemendipõhine	
vuugisegu	

CG2	Parendatud	
omadustega	
tsemendipõhine	
vuugisegu	

Litokol	Litochrom	
1-6	või	3-15	
(CG2'WA)	(1-6mm)	
(3-15	mm)	

Litokol	Litochrom	
1-6	või	3-15	
(CG2'WA)	(1-6mm)	
(3-15	mm)	

 

RG	Epoksiidvuugisegu		 RG	Epoksiidvuugisegu		
Litokol	Starlike	Evo	
1-15	(RG)	(1-15	
mm)	

Litokol	Starlike	Evo	
1-15	(RG)	(1-15	
mm)	

 

KONSTRUKTSIOONI-
VUUK		

CG2	Parendatud	
omadustega	
tsemendipõhine	
vuugisegu	

CG2	Parendatud	
omadustega	
tsemendipõhine	
vuugisegu	

Litokol	Litochrom	
1-6	või	3-15	
(CG2'WA)	(1-6mm)	
(3-15	mm)	

Litokol	Litochrom	
1-6	või	3-15	
(CG2'WA)	(1-6mm)	
(3-15	mm)	

 

RG	Epoksiidvuugisegu		 RG	Epoksiidvuugisegu		
Litokol	Starlike	Evo	
1-15	(RG)	(1-15	
mm)	

Litokol	Starlike	Evo	
1-15	(RG)	(1-15	
mm)	
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VÄLISTINGIMUSTES	

 13888	STANDARDI	KOHASELT		 SOOVITATAV	KAUBANDUSLIK	TOODE		

VUUGI	LIIK		 Põrandad		 Fassaadid		 Põrandad		 Fassaadid		

PAIGALDUSVUUK		

CG2	Parendatud	
omadustega	
tsemendipõhine	
vuugisegu	

CG2	Parendatud	
omadustega	
tsemendipõhine	
vuugisegu	

Litokol	Litochrom	
1-6	või	3-15	
(CG2'WA)	(1-6mm)	
(3-15	mm)	

Litokol	Litochrom	1-6	
või	3-15	(CG2'WA)	(1-
6mm)	(3-15	mm)	

RG	Epoksiidvuugisegu	 RG	
Epoksiidvuugisegu		

Litokol	Starlike	Evo	
1-15	(RG)	(1-15	
mm)	

Litokol	Starlike	Evo	1-
15	(RG)	(1-15	mm)	

ÄÄREVUUK		

CG2	Parendatud	
omadustega	
tsemendipõhine	
vuugisegu	

CG2	Parendatud	
omadustega	
tsemendipõhine	
vuugisegu	

Litokol	Litochrom	
1-6	või	3-15	
(CG2'WA)	(1-6mm)	
(3-15	mm)	

Litokol	Litochrom	1-6	
või	3-15	(CG2'WA)	(1-
6mm)	(3-15	mm)	

RG	Epoksiidvuugisegu	
(kõikjal;	kohustuslik	
toiduainetetööstuses,	
tervishoiuasutustes	ja	
keemiliselt	agressiivses	
keskkonnas)	

RG	
Epoksiidvuugisegu		

Litokol	Starlike	Evo	
1-15	(RG)	(1-15	
mm)	

Litokol	Starlike	Evo	1-
15	(RG)	(1-15	mm)	

ERALDUSVUUK		

CG2	Parendatud	
omadustega	
tsemendipõhine	
vuugisegu	

CG2	Parendatud	
omadustega	
tsemendipõhine	
vuugisegu	

Litokol	Litochrom	
3-15	(CG2'WA)	(3-
15	mm)	

Litokol	Litochrom	3-15	
(CG2'WA)	(3-15	mm)	

RG	Epoksiidvuugisegu	
(kõikjal;	kohustuslik	
toiduainetetööstuses,	
tervishoiuasutustes	ja	
keemiliselt	agressiivses	
keskkonnas)	

RG	
Epoksiidvuugisegu		

Litokol	Starlike	Evo	
1-15	(RG)	(1-15	
mm)	

Litokol	Starlike	Evo	1-
15	(RG)	(1-15	mm)	

KONSTRUKTSIOONI-
VUUK		

CG2	Parendatud	
omadustega	
tsemendipõhine	
vuugisegu	

CG2	Parendatud	
omadustega	
tsemendipõhine	
vuugisegu	

Litokol	Litochrom	
3-15	(CG2'WA)	(3-
15	mm)	

Litokol	Litochrom	3-15	
(CG2'WA)	(3-15	mm)	

RG	Epoksiidvuugisegu	
(kõikjal;	kohustuslik	
toiduainetetööstuses,	
tervishoiuasutustes	ja	
keemiliselt	agressiivses	
keskkonnas)	

RG	
Epoksiidvuugisegu		

Litokol	Starlike	Evo	
1-15	(RG)	(1-15	
mm)	

Litokol	Starlike	Evo	1-
15	(RG)	(1-15	mm)	

 

 
VUUGISEGU	TÜÜBID		

CGI	Standardne	tsemendipõhine	vuugisegu		

CG2	Parendatud	tsemendipõhine	vuugisegu		

RG	Epoksiidvuugisegu		
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16.	VUUGISEGU	ETTEVALMISTAMINE	JA	PINNALE	KANDMINE	
 
Vuugisegu	ettevalmistamine	on	sarnane	
plaatimissegu	ettevalmistamisele.	Toode	tuleb	
segada	veega	tootja	poolt	osutatud	vahekorras	
ning	seejärel	laotada	plaatide	vahele	ja	fikseerida	

vuugilabida	abil.	Tuleb	arvestada	tootja	poolt	
soovitatud	ajaperioodiga.			

2.	VALMISTAGE	ETTE	VAJALIKUD	MATERJALID

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
17.	LIIGSE	VUUGISEGU	EEMALDAMINE	JA	PINNA	PUHASTAMINE		
  -- 
Pärast	vuugisegu	pinnale	kandmist	tuleb	pind	
kindlasti	hoolikalt	puhastada,	et	eemaldada	kõik	
töö	käigus	tekkinud	jäägid	ja	üldine	mustus.	
Seejuures	tuleb	vältida	agressiivsete	
puhastusainete	(nagu	vesinikfluoriidhape)	
kasutamist.				
Pärast	vuukide	täitmise	lõpetamist	eemaldage	

kogu	liigne	materjal	enne,	kui	see	jõuab	tahkuda.	
Soovitame	kasutada	kergelt	happelist	
puhastusvahendit,	mis	ei	eralda	mürgiseid	aure	
ning	ei	mõjuta	vuugitäidet,	plaadimaterjali	ega	
kasutajat	(näiteks	Fila	Deterdek).	Epoksiidvaigust	
vuugitäite	korral	soovitame	kasutada	spetsiaalset	
epoksiidjäägi	eemaldajat,	nagu	Fila	CR10.			

 

 

 

 

 

 

  

      

Valmistage	vuugisegu	ette	 Materjali	fikseerimiseks	kasutage	vuugilabidat		

Eemaldage	kõik	vuugisegu	jäägid		Valige	sobiv	puhastusvahend		
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 18		JÄRGIGE	TOOTJA	POOLT	ETTEANTUD	KUIVAMISAE	

18.	JÄRGIGE	TOOTJA	POOLT	ETTEANTUD	KUIVAMISAEGA  

Kuigi	iga	tootja	määrab	plaatimissegule	konkreetse	kuivamisaja,	tuleb	sellel	üldjoontes	lasta	kuivada	
vähemalt	24	tundi.	Pärast	seda	võib	alustada	vuukide	täitmisega.		

 

 

 

 

 

 

	
	
	

19	RINGLUSSEVÕTT					
 
	

	

	

	

	

	

	

	
	
	
	
PÄRAST	PLAATIDE	PAIGALDAMIST	

--
 

Tagamaks	keraamiliste	plaatide	parimat	võimalikku	väljanägemist		nende	pika	kasutusea	jooksul,	tuleb	
pärast	plaatide	paigaldamist	järgida	puhastus-	ja	hooldusjuhiseid.					
Soovitame	pöörata	erilist	tähelepanu	regulaarsele	hooldusele.		

Kaitske	plaate	agressiivsete	ainete	ja	keskkondade	eest	ning	vältige	abrasiivsete	puhastusvahendite	ja	-
meetodite	kasutamist.	

Tavamustuse	eemaldamiseks	keraamilistelt	põrandatelt	ja	seintelt	võib	kasutada	sooja	vett,	lappi	või	
käsna,	moppi	või	orgaanilisi	lahusteid.	Ärge	kunagi	kasutage	küürimisšvammi	(seda	võib	kasutada	
ainult	raskesti	eemaldatavatest	materjalidest	puhastamiseks	esimesel	puhastuskorral	nt	peale	plaatide		
paigaldamist).		

Järgige	jäätmekäitluse	eeskirju		
 

Järgige kuivamisaega 

19.	RINGLUSSEVÕTT		

Kõik	pakendid	ja	tooted	on	ringlussevõetavad.	
Soovitame	need	sorteeritult	üle	anda	sobivasse	
vastuvõtupunkti.		
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Konkreetse	puhastusvahendi	kasutamisel	järgige	alati	tootja	juhiseid	ja	vältige	soolhappe	kasutamist.	
Metallelementidega	plaatide	puhul	soovitame	hoiduda	happeid	sisaldavate	puhastusvahendite	
kasutamisest.			

Keraamiliste	plaatide	igapäevasel	kasutamisel	võib	neile	sattuda	spetsiifiline	mustus,	mille	
eemaldamine	nõuab	eripuhastamist.	Soovitame	kasutada	FILA	professionaalset	tootevalikut	igat	liiki	
plekkide	ja	määrdumiste	eemaldamiseks.	Soovitused	allolevas	tabelis:						

MUSTUSE	LIIK	 SOOVITATAV	
PUHASTUSTOODE	 

Akrüülsprei		 FILANOPAINTSTAR	
Plaatimissegu	jääk		 DETERDEK	
Alküüd-	ja	nitrosünteetilised	emailid		 FILANOPAINTSTAR	
Epoksiidvuugitäite	jäägid,	klaasistunud	või	vaigused	jäägid		 FILACR10	
Viltpliiatsitint		 FILAPS87	
Liimijäägid		 FILAZEROSIL	
Grafitivärv		 FILANOPAINTSTAR	
Raske	orgaaniline	mustus:	toit,	määrded,	õlid		 FILAPS87	
Tindid/värvid		 FILAPS87	
Kondensaadist	tingitud	hallitus	siseruumides	 FILAACTIVE	1	
Kerge	orgaaniline	mustus	(igapäevane	puhastus)		 FILACLEANER	
Katlakivi		 DETERDEK	
Metallijäljed		 DETERDEK	
Plastikvärv		 FILAPS87	
Kleeplindi	jäägid		 FILAZEROSIL	

Seebi	või	puhastusvahendi	jäägid		 FILAPS87	
Polüuretaanvahu	jäägid		 FILAZEROSIL	
Kummijäljed		 FILAPS87	
Roostesade		 DETERDEK	
Silikoonijäägid		 FILAZEROSIL	
Puumahl		 FILAZEROSIL	
Paatina,	vetikad,	sammal,	samblik	ja	välistingimustes	tumenemine		
	

FILAALGAE	NET	
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HOOLDUS	
 

Enne	pleki	eemaldamist	agressiivse	puhastusvahendiga	soovitame	kontrollida	vahendi	toimet	väikesel	
vähenähtaval	kohal	plaatkatte	äärel,	et	vältida	plaadi	pinna	rikkumist	või	olulist	muutumist.				
	
Poleeritud	keraamilise	põrandakatte	puhul	avab	poleerimine	mikropoorid	plaatide	pinnal,	mistõttu	
võivad	neile	teatud	vedelike	toimel	kergemini	tekkida	plekid.			

Seetõttu	on	väga	oluline,	et	poleeritud	keraamiliselt	põrandalt	eemaldataks	vett	kasutades	võimalikult	
kiiresti	kõik	ained,	mis	seda	mõjutada	võivad	(õlid,	kihisevad	joogid,	alkohoolsed	joogid	ja	happed).	
Sellega	välditakse	aine	pikaajalist	toimet,	mis	võib	kaasa	tuua	mitte-eemaldatavate	plekkide	tekkimise	
põrandakatte	materjalis	endas	toimuvate	muutuste	tõttu.	Parima	hoolduse	tagamiseks	soovitame	
kasutada	kõrgefektiivset	neutraalset	puhastusvahendit	FilaCleane.	

ERIELEMENDID	
	
Kõik	spetsiaalsed	lisaelemendid,	mis	sisaldavad	metalle	(kuld,	hõbe,	vask	jm),	läikematerjale,	fritti,	
vaike,	klaasi	jne	võivad	olla	teatud	iseärasustega	(mõningased	toonivariatsioonid,	oksüdeerumine	
kokkupuutel	õhu	või	niiskusega,	aja	möödudes	tekkiv	kulunud	välimus	jne).						

Klaasist	elementide	(dekoorid	jne.)	paigaldamisel	kasutage	mitteäädikhappelist	silikooni	või	klassi	
C2/D2	plaatimissegu.	
Lisaelemendid	ei	sobi	välistingimustesse,	v.a	need,	mis	on	kinnitatud	sobivale	alusele	ja	soovitatud	õues	
kasutamiseks.			

PAIGALDUSKOHA	PUHASTAMINE:	Ärge	laske	segul	elemendi	pinnal	tahkuda	(puhastage	24	tunni	
jooksul).	Eemaldage	kõik	paigaldusmaterjali	(plaatimissegu,	vuugisegu	jm)	jäägid	käsna	ja	rohke	veega.	
Plaadi	pinna	või	välimuse	rikkumise	vältimiseks	ärge	kasutage	abrasiivseid	ning	happe-	ja	
leelisepõhiseid	puhastusvahendeid.	Ärge	kasutage	soolhapet	sisaldavaid	tooteid	või	küürimisšvammi,	
mis	võivad	plaatide	pinda	kahjustada.				

HOOLDUS:	Ärge	kasutage	plaatide	puhastamiseks	pulbrilisi	puhastusvahendeid,	happe-	või	
leeliselahuseid,	küürimisšvammi	või	abrasiivseid	aineid.	Piisab	niiskest	lapist	ja	neutraalsest	
vedelseebist.	

Paigaldatud	materjali	suhtes	esitatud	pretensioone	ei	aktsepteerita,	kui	tõendid	osutavad	ülalnimetatud	
paigaldus-	ja	hooldusjuhiste	mittetäitmisele.	

 

MÜÜGIJÄRGNE	TUGI	
	
Soovitame	teostada	kõik	tööd	vastavalt		UNE	13800:2017	standardile,	mis	käsitleb	üldnõudeid	
keraamiliste	plaatide	paigaldamisel	plaatimissegude	abil.	Vastavalt	kehtivale	seadusandlusele	ei	
aktsepteerita	paigaldatud	tooteid	puudutavaid	pretensioone.		
	
Kõigist	toote	kvaliteedi	kõrvalekalletest	tuleb	koheselt	(enne	paidaldust)	teavitada.	Toodet	puudutav		
reklamatsioon	tuleb	esitada	kirjalikus	vormis	koos	viitega	ostudokumendile,	probleemi	kirjeldusega	ja	
piltidega	probleemsest	tootest.		
	
Pretensioone	ei	aktsepteerita	juhtudel,	kui	pole	järgitud	meie	toodete	paigaldus-	ja	kasutusjuhiseid.		
	


